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A tárgy

� Szabadvezetékes hálózatok közvetlen 
környezetének felmérése és nyilvántartása 
földmegfigyelési eszközökkel

� A felmérési adatok integrált kezelése és 
elemzése

� Kimenetként: 
� Tervezés
� Karbantartás
� Ellen� rzés



Miért ez, miért most?

� Objektum és környezet kapcsolata
(magas – mihez képest?)
Mi? Hol? Milyen?

� 2010 tapasztalatai
� Technológia transzfer

ESA PECS – Földmegfigyelési tudományos 
ismeret és technológia terjesztés Magyarországon

KIM/KEO

� Technológia fejl� dés - alapanyagok



Technológia transzfer
KIM/KEO

A KEO rendszer egy modulokból álló és b� víthet� adatfeldolgozó környezet, amely célja, 
hogy:

1. Megkönnyítse a hozzáférést a földmegfigyelési adatokhoz és az azokból kinyert 
információkhoz

2. Szélesebb eszköztárat nyújtson a földmegfigyelési adatok feldolgozásához (ezzel 
csökkentve a különbséget az adatok és a kinyert információk között)

3. Növelje a földmegfigyelési adatok felhasználói körét azzal, hogy támogatja és 
automatizálja a megfelel� adatok kinyerését a megfelel� felhasználók számára

A ismeret-orientált földmegfigyelési rendszer (KEO) jelenleg a világ legnagyobb nyilvános 
távérzékelési adatfeldolgozó rendszere. 



Technológiai fejl� dés –
Alapanyagok

� A m� holdfelvételek 
� Elérhet� ek
� Gazdaságosak
� Informatívak

� VHR felvételek
� Geometria (1 m  alatti felbontás)
� Spektrális info. (4-8 hullámhossz tartomány)



A felvételek tulajdonságai

DOP – digitális orthofoto – légifelvétel



A felvételek tulajdonságai

EROS 1 m - pánkromatikus 



A felvételek tulajdonságai

EROS 1 m - pánkromatikus 



A felvételek tulajdonságai

GEOEYE 1 m - multispektrális



A felvételek tulajdonságai

DOP – digitális orthofoto – légifelvétel



A felvételek tulajdonságai

GEOEYE 1 m - multispektrális



A felvételek tulajdonságai

QuickBird 1 m pansharpened multispektrális



A modell alapú közm� -
környezet nyilvántartás célja

� Felderítés - Tervezés
� Monitoring – Karbantartás, kárelhárítás
� Ellen� rzés – Min� ség biztosítás
� Modellezés – Er� forrás optimalizálás



A rendszer m� ködése

1. Érdekes területek lehatárolása
2. Közm� környezet lehatárolása
3. Automatikus felszín osztályozás
4. Veszélyes egyedek
5. Magasságmérés
6. Adatbázis szerkesztés és kezelés
7. Modellépítés



Érdekes területek - ZOOM



Közm� környezet lehatárolása és 
a tanulóterületek kiválasztása

QuickBird 1 m 4 band multispektrális RGB és CIR



Automatikus leválogatás
és veszélyes egyedek



Adatbázis szerkesztés és 
kezelés, modellezés
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Az eredmény
A felszíni közm� hálózatok környezetének

� Digitális
� Dinamikus
� Integrált

nyilvántartása.

OUTPUT:
� Dinamikus közm� környezeti térkép
� Statisztikák (szakért� i rendszerré fejleszthet� )



El� nyök

� Elérhetetlen (?) helyek
� Naprakész információ
� Gazdaságos
� Objektív – felel� s
� Az optimalizálást segíti
� Gyors
� Egységes
� Bemutatható



Köszönjük a figyelmet!

További információ:

gyfulop@geoadat.hu
+36 30 934 68 71 


